Nyrkkisaantona kannattaa muistaa, ettd muuttosiivouksen jélkeen asunnon pinnat ovat
puhtaat irtoliasta seka pinttymista.

Pyyhi asunnon seinit puhtaiksi roiskeista ja muusta liasta. Pyyhi lisaksi valokatkaisijat ja
niiden ympérys puhtaiksi. Poista jatkovarren avulla pély ja lika patterin takaosasta ja
vélistd. Pyyhi tarvittaessa patterin ulkopinta puhtaaksi. Pese kylpyhuoneen seinat ja lattia
seka keittion kaakelit huomioiden erityisesti saumat. Jos kylpyhuoneen seinissé on
punahometta, pese seinat desinfioivalla pesuaineella ja harjalla huolellisesti. Muista myés
suihkuseinan puhdistus. Pyyhi tarvittaessa jatkovarren avulla kylpyhuoneen katto.

Ellei sinulla ole tiedossa, mité siivousmenetelmaa huoneiden seinédpinta kestas, testaathan
neutraalia pesuainetta syrjemmassé olevaan kohtaan ennen pesun aloittamista,
nahdaksesi kestédako pinta.

Pyyhi oven pinnat ja kahva puhtaiksi. Kiinnita erityistd huomiota kosketuspintoihin, silla
niihin pinttyy helposti likaa (kahvan ympérys jne.).

Jos ulkona ei ole pakkasta, pese ikkunoiden kaikki pinnat. Jos ulkona on pakkasta, ei
ulkopintaa tarvitse pesta. Pyyhi ikkunan pesun yhteydessa karmit ja ikkunalaudat. Poista
ikkunan pesun jélkeen mahdolliset roiskeet ikkunalaudalta, karmeista ja ikkunan alla
olevasta seindsta.

Imuroi lattia ja pyyhi / pese se asianmukaisilla menetelmillé ottaen huomioon lattian
likaisuuden ja materiaalin (vrt. lattiamatto vs. laminaatti-> laminaatti pestaén kayttaen
mahdollisimman vahan vetta). Pyyhi myds lattialistat.

Tyhjenna kaapit. Pyyhi kaapit kaikilta sisa- ja ulkopinnoilta puhtaiksi. Kaappien ovet ja
kahvat pyyhitaéan puhtaiksi. Muista puhdistaa keittidssa my6s roskakaappi ja jateastiat.

Poista _i.r'to!ika venttiilista ja sen ymparilta. Jos venttiilin saa irti, irrota se kiertamalla sita
vastapéivaan ja vetdmalla ulos ja puhdista venttiili. Tarkemmat ohjeet [6ydéat nettisivuilta



Pyyhi tasot puhtaaksi ja liota tarvittaessa tahrat tai pinttymat irti.

Tyhjennd jadkaappi ja pakastin. Pyyhi ja&kaappi puhtaaksi sisa- ja ulkopinnoilta. Sulata
pakastin erityista varovaisuutta noudattaen ja pyyhi tyhjéna puhtaaksi. Ala kayta
sulatuksessa veisté tai anna j&én sulaa lattialle. Puhdista ovet ja kahvat. Tarkemmat ohjeet
[6ytyvat nettisivuilta

Puhdista lieden pinnat. Jos liedessa on valurautaiset levyt, huolehdithan ne kuiviksi pesun
j8lkeen ruostumisen ehkaisemiseksi. Puhdista sdatimet ja vetimet. Pese uuni sisdpinnoilta
puhtaaksi. Puhdista uunin ritil ja pellit tarvittaessa, Puhdista uunipeltien séilytykseen
tarkoitettu varustelaatikko. Veda uuni ulos syvennyksesta ja puhdista myds sen ulkopinnat
seké seinapinnat ja lattia uunin alta / takaa.

Pese liesikuvun tai —tuulettimen suodatin. Pyyhi my0s pinnat seké lasi. tarkemmat ohjeet
16ytyvat Hoasin nettisivuilta

Pese lavuaari. Muista kylpyhuoneen lavuaaria pestessa myds sen alapinta, jonne usein
pinttyy myds likaa. Puhista lavuaarin hana ja poista mahdolliset kalkkeumat, Pyyhi
puhtaaksi myds suihkunpai ja sen letku, sekd mahdollinen saippuateline.

Pese we-istuin ulko- ja sisdpinnalta. Pese istuin kaikilta pinnoilta. Pese myds
vedentuloreunuksen alta. Puhdista pénton jalkaosa.

Puhdista ja tyhjenna hajulukko. Jos et ole varma siitd, kuinka hajulukon puhdistus
tapahtuu, katsothan ohjeet nettisivuilta

Puhdista lattiakaivo. Ellet tied4 kuinka tama tehdaan, kurkkaa ohjeet



